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PressureEasy
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Controlador de presion de T.E.T nec
Desechable.

Marca: Portex
Cadigo: 292004
Presentacioén: Caja 10 U. Empaque individual

Descripcion:

El regulador de presién de balén PressureEasy ® estd disefiado para monitorear
continuamente la presion del balén traqueal. Su ventana es indicador de que la sefial de presion
del baldn, se mantiene entre 20-30cm/H20. Ademds, la presion del aire de auto-respuesta
caracteristica aumenta la presiéon del manguito para asegurar un cierre adecuado cuando se
utilizan altas presiones durante la ventilacion.

Contiene conexion a linea de retorno de presidn. Si la presion positiva de ventilacidon esta
causando fugas por golpes de presidn en el balén endotraqueal, debera conectarse a la linea de
retorno.

El Unico dispositivo de su clase, PressureEasy ® ofrece varias ventajas sobre los métodos
tradicionales de control de la presion del baléon. Como un dispositivo de uso de un solo paciente,
este controlador de presidn reduce el riesgo de infeccion y elimina los problemas de esterilizacion
con los pacientes en cuarentena o aislados.

Monitorea el nivel de presién del manguito endotraqueal entre 20-30 H20

Protege contra la aspiracion y el dafio traqueal

Presion en la linea de retroalimentacién disefiado para eliminar las fugas del balén a
presion inspiratoria maxima

Ahorra trabajo al personal médico que realiza comprobaciones repetitivas.

Caracteristicas:

Sin partes metalicas

Libre de latex y DEHP

Esterilizado en 6xido de etileno
Condiciones de almacenamiento normales
Cumple con normativas I1SO
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